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BỘ DTSC THẾ HỆ CŨ 
1/ Nguồn điều khiển: Khi nguồn lưới bị mất thì hệ thống chỉ còn nguồn 12 hoặc 24DC accu của máy phát 
hoặc là nguồn từ UPS lắp thêm để dùng duy trì nguồn điều khiển cho việc khời động máy phát. 
Nguồn điều khiển từ 6,5 đến 32VDC lấy từ 
nguồn accu của máy phát. Do có thể hoạt động 
bình thường ở mức 6,5VDC nên bộ điều khiển 
không bị ảnh hưởng trong khi máy phát đề gây ra 
sụt áp lớn ở accu. 

Bộ điều khiển thường dùng là các bộ lập trình mini như 
Logo, Zens, Zeilio có các cấp nguồn nuôi 12/24VDC 
hoặc 220VAC. Nếu sử dụng bộ có nguồn nuôi 
12/24VDC lấy từ bình accu máy phát thì khi máy phát 
đề điện áp accu sụt giảm các bộ lập trình này bị mất 
nguồn do vậy ngỏ ra khởi động máy phát bị mất máy 
phát tắt, accu phục hồi trở lại bộ điều khiển lại điều 
khiển khởi động máy phát lại cứ như thế lặp lại. 
Để khắc phục tình trạng trên ta phải lắp thêm một bộ 
sạc và bộ accu riêng hoặc phải lắp một UPS. 
Hiện nay các nhà sản xuất thường sử dụng bộ điều 
khiển 220VAC kèm theo một UPS. 
Định kỳ phải thay UPS hoặc Accu.  

2/ Đo lường giám sát nguồn: Để chuyển đổi nguồn qua lai cần phải có thiết bị giám sát nguồn điện lưới 
và máy phát. Thiết bị này cần phát hiện khi nguồn lưới bất thường như:  điện áp quá thấp, quá cao; tần số 
quá thấp, quá cao; mất pha, mất nguồn.. hệ thống ATS sẽ ngắt nguồn lưới khởi động máy phát, khi thiết bị 
giám sát nguồn máy phát đạt các điều kiện định mức ATS sẽ đóng tải qua nguồn máy phát. Khi thiết bị 
giám sát nguồn lưới bình thường trở lại ATS sẽ chuyển qua lại nguồn lưới và tắt máy phát. 
Thiết bị giám sát đã tích hợp sẵn bên trong cho cả 
hai nguồn lưới và máy phát. Là thiết bị kỹ thuật 
số nên việc cài đặt các thông số bảo vệ rất dể 
dàng và chính xác. Thông số bảo vệ cả điện áp và 
tần số. Đồi với DTSC 200 còn bảo vệ quá tải, lưu 
công suất sử dụng của 2 nguồn. 
Hiển thị điện áp và tần số bằng led 7 đoạn (DTSC 
50) hoặc LCD (DTSC 200) 

Cần phải lắp riêng thiết bị giám sát và hiển thị 
Hiện nay phía nguồn lưới thường chỉ lắp bộ bảo vệ 
thấp áp, quá áp, mất pha như của Mikro, Delab, 
Kasugar.. không có bảo vệ tần số. 
Phía nguồn máy chỉ lắp rờ le để phát hiện máy phát đã 
có điện hay chưa mà thôi. 
Thiết bị hiển thị thường lắp thêm các đồng hồ kim 

3/ Chương trình điều khiển: Thiết bị điều khiển ATS cần phải có chương trình điều khiển thích hợp cho 
từng loại thiết bị động lực khác nhau như 2 contactor, 2 ACB, 2 MCCB, Osemco, Osung, Socomec… 
Là bộ điều khiển chuyên dùng nên chỉ việc cài 
đặt thông số các ngỏ vào ra cho phù hợp với từng 
loại thiết bị. Không sợ mất chương trình khi hư 

Phải viết chương trình giống như chương trình PLC. 
Khi bộ điều khiển mất chương trình cũng mất theo nên 
cần phải giữ cẩn thận chương trình này trong máy tính. 



hỏng bộ điều khiển 
Việc cài đặt có thể dùng máy tính hoặc trực tiếp 
trên bộ điều khiển. 

Việc upload và download chương trình phải cần đến 
máy tính. Lập trình trực tiếp trên bộ điều khiển sẽ rất 
khó khăn và mất nhiều thời gian.  

4/ Chế độ vận hành: Một ATS hoàn chỉnh phải có các chế độ vận hành AUTO và MAN ngoài ra còn phải 
hiển thị vi trí của ATS đang đóng vào nguồn nào, máy phát đang hoạt động hay dừng và hơn nữa có thể 
hiển thị các lỗi đang hiện hửu 
Điều khiển ở các chế độ Auto và Man bằng các 
phím mềm ngay trên bộ điều khiển 
Hiển thị trạng thái bằng Led trên sơ đồ mạch rất 
trực quang. 
Hiển thị lỗi và lưu vào bộ nhớ để có thể xem lại 

Phải lắp thêm các nút nhấn, công tắc xoay để thực hiện 
các chức năng Auto/Man. 
Phải lắp thêm đèn để hiển thị trạng thái nhưng rất hạn 
chế hoặc là không có. 
Không có hiển thị lỗi 

5/ Lắp đặt 
Do tích hợp trong một khối nên việc lắp đặt và 
đấu nối cáp điều khiển rất dễ dàng và nhanh 
chóng 

Tích hợp từ nhiều thiết bị rời nên phải tốn nhiều thiết bị 
phụ và thời gian để kết nối lại. Việc dò tìm sự cố sẽ 
mất nhiều thời gian. 

6/ Chi phí đầu tư: So sánh giữa DTSC 50 và thế hệ cũ 
- DSTC 50: 350USD 
- Thiết bị phụ cầu chì, dây khiển: 50USD 
- Tổng cộng: 400USD 

- Logo: 100 USD 
- Bảo vệ áp Mikro: 2x50 USD= 100USD 
- Nút nhấn, đèn báo: 50 USD 
- Đồng hồ hiển thị: 30 USD 
- Bộ UPS 500VA: 50 USD 
- Thiết bị phụ cầu chì, dây khiển: 70 USD 
- Tổng cộng: 400 USD 

 
CÁC CHỨC NĂNG MỞ RỘNG CỦA BỘ DTSC 200 

1/ Chức năng tự động chuyển qua nguồn không ưu tiên: Thông thường bộ điều khiển sẽ đặt ATS ở 
nguồn ưu tiên chỉ khi nguồn ưu tiên bị sự cố mới chuyển qua nguồn không ưu tiên. Trong một số trường hợp 
hai nguồn là nguồn lưới thì chức năng này dùng định kỳ chuyển đổi qua lại giữa hai nguồn để cân bằng thời 
gian sử dụng thiết bị của hai hệ thống; hoặc giữa nguồn lưới và máy phát thì định kỳ chuyển qua hoạt động 
nguồn máy phát trong thời gian ngắn để kiểm tra hệ thống dự phòng. 
2/ Chức năng sa tải: Một số hệ thống nguồn dự phòng có công suất nhỏ chỉ dàng cho các tải ưu tiên do vậy 
trước khi chuyển qua sử dụng nguồn dự phòng cần ngắt các tải không ưu tiên và đóng lại khi chuyển qua sử 
dụng lại nguồn chính. 
3/ Chức năng an toàn cho thang máy: Trong trường hợp chủ động chuyển nguồn như từ máy phát qua 
điện lưới khi điện lưới có lại thì bộ điều khiển gởi tín hiệu tạm dừng thang máy khi thang máy đã dừng đúng 
tầng và mở cửa. Sau khi chuyển nguồn tín hiệu này mất cho phép thang máy hoạt động lại bình thường.  
4/ Chức năng bảo vệ quá tải, quá dòng: Trong một số trường hợp cần phải lắp thêm các thiết bị bảo vệ quá 
tải, quá dòng (như ATS sử dụng 2 contactor, Socomec, Osung..). Nếu sử dụng DTSC 200 thì không cần phải 
lắp thêm các thiết bị bảo vệ này.  
5/ Chức năng chuyển nguồn đồng bộ: Chức năng này kiểm tra đồng bộ giữa hai nguồn trong trường hợp 
chuyển đổi nguồn qua lại mà không làm mất nguồn tải (hòa đồng bộ sau đó mới ngắt nguồn còn lại). 
6/ Chức năng đo lường: Đo lường và lưu trữ thời gian hoạt động và công suất của các nguồn. 
7/ Chức năng truyền thông: Có các cổng truyền thông RS232, RS485, CAN bus để có thể nối đến các hệ 
thống BMS.  
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