
Hệ thống điều khiển động cơ 

 

 

 

 

 

 

 



Chức năng của ECU 

 

 



Mạch nguồn 

Loại điều khiển bằng khoá điện 

 



Mạch nguồn 

Loại điều khiển bằng ECU động cơ 

 



Mạch nối mát 

 



Điện áp cực của cảm biến 

 



Điện áp cực của cảm biến 

1. Dùng điện áp VC (VTA, PIM) 

 



Điện áp cực của cảm biến 

2. Dùng một nhiệt điện trở (THW, THA) 

 



Điện áp cực của cảm biến 

3. Dùng điện áp Bật/Tắt (IDL) 

 



Điện áp cực của cảm biến 

4. Sử dụng nguồn điện khác từ ECU động cơ (STA, STP) 

 



Điện áp cực của cảm biến 

5. Sử dụng điện áp do cảm biến tạo ra (G, NE, OX, KNK) 

 



Cảm biến và các tín hiệu 

1. Cảm biến lưu lượng khí nạp 

 



Cảm biến lưu lượng khí nạp 

Kiểu cánh 

 



Cảm biến lưu lượng khí nạp 

Kiểu dòng xoáy Karman quang học 

 



Cảm biến lưu lượng khí nạp 

Kiểu dây sấy Mạch điện 

  



Cảm biến áp suất đường ống nạp (Cảm biến chân không)  

 



Cảm biến vị trí bướm ga (VAT) 

 



Cảm biến vị trí bướm ga (VAT) 

Loại tiếp điểm 

 



Cảm biến vị trí bướm ga (VAT) 

Loại tuyến tính 

 



Cảm biến vị trí bướm ga (VAT) 

Loại phần tử Hall 

 



Cảm biến vị trí bàn đạp ga 

Loại tuyến tính 

 



Cảm biến vị trí bàn đạp ga 

Loại phần tử Hall 

 



Bộ tạo tín hiệu G và NE 

 



Bộ tạo tín hiệu G và NE 

Loại đặt trong bộ chia điện 

 



Bộ tạo tín hiệu G và NE 

Mạch điện 

 



Cảm biến nhiệt độ nước làm mát, cảm biến nhiệt độ khí nạp 

 



Cảm biến oxy (cảm biến O2) 

 



Cảm biến tỷ lệ không khí nhiên liệu (A/F) 

  



Cảm biến tốc độ xe 

1. Loại MRE Hoạt động 

  



Cảm biến tốc độ xe 

2. Loại công tắc lưỡi gà 

 



Cảm biến tốc độ xe 

3. Loại cảm biến quang điện 

 



Cảm biến tốc độ xe 

4. Loại cảm biến điện từ 

 



Cảm biến tiếng gõ (KNK) 

 



Tín hiệu máy khởi động (STA) 

 


