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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 

Tên mô đun: THỰC TẬP KỸ THUẬT SỬA CHỮA THÂN VỎ Ô TÔ 

Mã mô đun: MĐ3103591 

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 00 giờ; Thực hành: 88 giờ; Kiểm 

tra: 2 giờ) 

Đơn vị quản lý mô-đun: Khoa Công Nghệ Ô Tô 

I. Vị trí, tính chất của mô đun: 

- Vị trí: Mô đun chuyên ngành, học kì II tính theo toàn khóa học 

- Tính chất: Mô đun bắt buộc trong chương trình. 

II. Mục tiêu mô đun: 

- Về kiến thức: 

- Trang bị cho học sinh kiến thức chung về khung vỏ xe. 

- Trang  bị cho sinh viên kiến thức về dụng cụ sữa chửa thân, vỏ xe. 

- Trang bị cho học sinh kiên thức về kỹ năng sửa chữa thân vỏ. 

- Về kỹ năng: 

- Lập được quy trình  sửa chửa thân, vỏ xe. 

- Xác định được phương pháp sử dụng dụng cụ sửa chữa. 

- Sửa chữa hư hỏng của khung vỏ đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật: búa gò, 

búa đe, hàn vòng đệm, hàn MIG, xử lý nhiệt, … 

-  Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

- Rèn luyện khả năng tư duy trong làm việc và nâng cao lòng yêu thích nghề 

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác. 

- Hình thành kỹ năng tự học và làm việc nhóm. 
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Bài 1: KẾT CẤU THÂN XE, SỬA CHỮA KHUNG VỎ XE VÀ ẢNH HƯỞNG 

CỦA VA CHẠM 

Mục tiêu bài 

 + Kiến thức: Khái niệm về kết cấu thân xe, sửa chữa khung vỏ xe và ảnh hưởng của 

va chạm 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng nhận biết được các dạng kết cấu khung vỏ xe, 

đánh giá được các đặc tính của vùng bị ảnh hưởng khi va chạm. 

  + Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của khung vỏ xe,và ảnh hưởng của va chạm đến khung vỏ xe. 

Nội dung: 

1.1 KẾT CẤU KHUNG VỎ XE. 

1.1.1 Phân loại thân xe 

Phân loại theo hình dáng thân xe 

Hình dáng thân xe của xe du lịch có hình dáng khác nhau tùy theo mục đích sử 

dụng và có thể được chia làm các loại sau: 

 

 

Sedan: là loại xe du lịch có các ghế trước và sau có thể chở được 4 đến 6 người. Nó 

cũng được gọi là xe có 3 khoang: Khoang động cơ, khoang hành khách và khoang 
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hành lý. Các trụ gần như thẳng đứng ở phía trước và sau của thân xe tạo nên một 

khoảng không gian phía trước và bên trong rộng rãi. Có hai kiểu bố trí cửa xe: kiểu có 

2 cửa và kiểu có 4 cửa. 

Coupe: là loại xe du lịch có kiểu dáng thể thao và lịch lãm. Không giống như kiểu 

sedan, kiểu coupe có các ghế nhỏ ở phía sau. Hầu hết kiểu coupe là loại 2 cửa. 

Hardtop: là loại xe du lịch mà trụ giữa và trần xe không nối với nhau, nó cũng có các 

cửa không có khung kính ở cửa. Tuy nhiên ngày nay người ta cũng đưa ra các kiểu xe 

có giữa trần xe và trụ giữa. Kiểu xe này được gọi là kiểu hardtop có trụ giữa. Các kiểu 

hardtop có khoang hành khách nhỏ hơn một chút so với kiểu sedan 4 cửa. 

Liftback: Là một loại xe du lịch có một cửa sau nghiêng và mở lên được, khoang 

hành khách và khoang hành lý được làm liền nhau. Nó cũng có thể được gọi là kiểu 

hatchback hay Fastback tuỳ theo góc độ nghiêng của cửa sau. Tuỳ theo số lượng cửa 

của nó kiểu liftback được chia thành liftback thể thao 3 cửa hay liftback thực dụng 5 

cửa. 

 

Van và Station Wagon: trong khi 4 loại xe đã nói ở trên có trần xe chỉ kéo dài đến 

hàng ghế sau thì van và Station Wagon có trần xe kéo dài đến trụ phía sau của xe. 

Chúng là loại đa chức năng có khu vực hành lý bên trong xe rộng và có cửa phía sau 

Liftback 3 cửa 

Liftback 5 cửa 
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rộng để chất hàng. Loại Station Wagon tập trung hơn vào việc chuyên chở hành khách, 

còn loại Van tập trung vào việc vận chuyển hàng hóa. 

 

Van 

 

Station Wagon 

1.1.2 Phân loại theo thiết kế thân xe 

Kết cấu cơ bản của thân xe du lịch có thể phân loại theo các loại tuỳ thuộc vào vị trí 

đặt động cơ và phương pháp đỡ chúng. 

Đặc điểm kết cấu loại thân xe tổ hợp 

Ngày nay thân xe tổ hợp được sử dụng rộng rãi trong các xe du lịch. Nó được cấu tạo 

bằng cách hàn các khoang hành khách và bộ phận khung xe vào nhau để tạo nên một 

kết cấu thân xe thống nhất. Bộ khung xe này đỡ động cơ và hệ thống treo 

Thân xe tổ hợp có các đặc điểm sau: 

• Thân xe tổ hợp nhẹ, tuy nhiên có đủ độ bền để chịu uốn và chịu xoắn do kết 

cấu liền khối của nó. Nó được cấu tạo bằng cách tổ hợp các tấm thép mỏng 
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được dập với những hình dạng khác nhau và được hàn điểm gắn vào nhau. 

• Tiếng ồn và rung động từ hệ thống truyền lực và hệ thống treo có thể dễ 

dàng thâm nhập qua thân xe tổ hợp, lúc này nó có tác dụng như một hộp 

tích âm và khuyếch đại chúng. Do đó cần phải có biện pháp chống ồn và 

rung động khi sửa chữa thân xe bị hỏng do tai nạn. 

• Vì sử dụng nhiều các tấm thép mỏng, cần phải có biện pháp chống gỉ, đặc 

biệt là vùng bên dưới thân xe. 

• Do có sự kết hợp của nhiều tấm thép khác nhau được dập thành các hình 

dạng phức tạp, cứ mỗi lần bị hư hỏng thì thân xe tổ hợp cần nhiều công sức 

hơn để sửa chữa. 

1.2 LOẠI XE CÓ KHUNG ĐỘC LẬP 

Các loại khung xe 

Với cấu tạo cơ bản gồm hai dầm dọc và một số dầm ngang, loại khung xe độc 

lập có thể chia thành nhiều loại tuỳ theo hình dáng của khung. Ngoài ra một số khung 

độc lập có thể không gồm hai dầm dọc hoặc dầm ngang. 

 Thành phần khung Loại khung Các kiểu xe áp dụng 

Loại khung 

độc lập 

Hai dầm dọc và một 

số dầm ngang 

Khung kiểu thang Land Cruiser, Coaster 

Khung kiểu bao quanh Crown 

Các cấu hình khác 

Khung kiểu xương sống Toyota 2000GT 

Khung kiểu chữ X Crown đời đầu 

Khung ống Xe ô tô đua 

Khung kiểu thang 

Gồm hai dầm dọc chạy song song, hai bên được nối với nhau bằng một số dầm ngang. 

Khung kiểu thang là loại khung gốc của ô tô. Hiện nay loại khung này cũng là loại 

khung thông dụng nhất cho các xe có khối lượng lớn hay xe có tải trọng nặng. Hầu hết 

các khung xe tải lớn đều được làm bằng thép, chữ C và dùng kết cấu hình hộp (kết hợp 

hai dầm chữ C) lệch tâm theo chiều đứng và chiều ngang. 



BÀI 1: KẾT CẤU THÂN XE, SỬA CHỮA KHUNG VỎ XE VÀ  

ẢNH HƯỞNG CỦA VA CHẠM 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                         5

  

 

 

Khung kiểu bao quanh 

Khung kiểu bao quanh là loại khung phát triển từ khung kiểu thang để dùng cho 

các loại xe du lịch. Các dầm dọc của loại khung này có khoảng lệch tâm lớn tạo thành 

khung dọc theo chu vi của thân xe. Tiết diện dầm dọc của khung được thay đổi một 

phần để bảo đảm cho sàn xe thấp và phẳng. Khung kiểu bao quanh là cấu tạo trung 

gian giữa khung kiểu thang và thân xe tổ hợp. 

Khung ống 

Khung ống được chế tạo từ các chi tiết thép ống hàn lại với nhau, loại khung 

này có dạng tương tự như một lồng chim. Vì cả khung xe lẫn thân xe đầu có cấu tạo 

bằng thép ống nên loại khung này không hẳn là một loại khung độc lập. Nó có cấu trúc 

như một xe ô tô đua được tăng cường lồng bảo vệ bằng ống. Loại khung này không 

được sử dụng cho các loại xe thông thường. 
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1.3 CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA VA CHẠM 

Thân xe được thiết kế để chịu các rung động trong điều kiện lái xe bình thường 

và đảm bảo an toàn cho hành khách trong trường hợp bị va chạm. Những tính toán đặc 

biệt được áp dụng trong thiết kế thân xe để sao cho nó có thể biến dạng và hấp thụ tối 

đa năng lượng khi va chạm, đồng thời giảm tối thiểu các ảnh hưởng tới hành khách. 

Với mục đích này, thân xe trước và sau được chế tạo dễ biến dạng tạo nên một 

kết cấu hấp thụ năng lượng chấn động, đồng thời phải đảm bảo đủ bền để bảo vệ 

khoang hành khách. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu về sự lan truyền của lực 

va chạm đến từng chi tiết của thân xe khi nó bị va chạm. Thông thường các thành phần 

của lực bao gồm: hướng, độ lớn của lực và điểm đặt lực. Trong trường hợp va chạm 

phức tạp, nếu không biết được số va chạm và thứ tự của chúng thì ta có thể bỏ qua các 

hư hỏng không nhìn thấy. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 1 

KỸ THUẬT NHẬN BIẾT KẾT CẤU CHUNG CỦA CÁC DẠNG  

KHUNG VỎ Ô TÔ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

- Thực hiện được các bảo dưỡng cơ cấu điều khiển ly hợp trên xe 

- Thực hiện tháo lắp cơ cấu điều khiển ly hợp đúng qui trình 

- Kiểm tra hư hỏng và có biện pháp sửa chữa, hiệu chỉnh cơ cấu điều 

khiển ly hợp. 

- Thực hiện xả gió bộ ly hợp. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện nhận biết các loại kiểu dáng thân xe. 

- Thực hiện nhận biết các loại loại khung xe. 

- Thực hiện nhận biết các chi tiết trên thân xe. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1 Nhận biết các loại kiểu dáng thân xe. 
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Sedan 4 cửa 

Coupe: là loại xe du lịch có kiểu dáng thể thao và lịch lãm. Không giống như kiểu 

sedan, kiểu coupe có các ghế nhỏ ở phía sau. Hầu hết kiểu coupe là loại 2 cửa. 

 

 

Coupe 2 cửa 

 

Hardtop 4 cửa 

Van và Station Wagon: trong khi 4 loại xe đã nói ở trên có trần xe chỉ kéo dài đến 

hàng ghế sau thì van và Station Wagon có trần xe kéo dài đến trụ phía sau của xe.  



BÀI 1: KẾT CẤU THÂN XE, SỬA CHỮA KHUNG VỎ XE VÀ  

ẢNH HƯỞNG CỦA VA CHẠM 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                         9

  

 

Van 

2 Nhận biết các loại khung thân xe. 

Khung kiểu thang 
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Khung kiểu bao quanh 

 

 

Khung ống 
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Bài 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA VỎ XE 

 

Mục tiêu bài 

+ Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa khung vỏ xe. 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

Nội dung: 

2.1 PHÂN LOẠI. 

Xe bị va chạm có thể chia thành 2 loại sau tùy theo mức độ của hư hỏng “ Hư hỏng 

nặng” hay “ hư hỏng nhẹ”. 

• Hư hỏng nặng là loại hư hỏng mà phải sửa chữa dầm của khung xe. 

• Hư hỏng nhẹ là loại hư hỏng mà cần phải sửa chữa hay thay thế các tấm 

vỏ xe 

Các phương pháp sửa chữa có thể chia làm 3 loại sau: 

• Phương pháp dùng búa và đe tay 

• Phương pháp dùng máy hàn vòng đệm 

• Phương pháp xử lý nhiệt 

Phương pháp Búa và đe tay Hàn vòng đệm Xử lý nhiệt 

Vùng hư hỏng Những vùng có thế với 

được từ bên trong 

Những vùng không thể 

với được từ bên trong 

Vùng có độ cứng bị 

giảm 

Các ví dụ 

• Tai xe trước 

• Tai xe sau 

• Tấm phía sau bên 

dưới 

• Phần giữa của trần xe 

• Nắp capô và nắp 

khoang hành lý 

• Phần vòm bánh xe 

của tai sau. 

• Cửa trước và sau 

• Sườn xe dưới. 

• Trụ đỡ trước, sau và 

giữa 

• Tấm ốp trần giữa, 

sau và hai bên. 

• Nắp capô và nắp 

khoang hành lý 

• Những tấm bị 

giãn 

• Dùng kỹ thuật 

gõ trên đe quá 

nhiều 
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2.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÙNG HƯ HỎNG 

Trước khi bắt đầu công việc sửa chữa phải đánh giá mức độ hư hỏng rồi sau đó quyết 

định phương pháp sửa chữa. Thông thường có 3 phương pháp để đánh giá ,mức độ hư 

hỏng. 

❖ Đánh giá bằng mắt. 

Sử dụng đèn huỳnh quang đặt song song với bề mặt cần đánh giá sau đó quan sát 

sự phản xạ ánh sáng của đèn trên vỏ xe để đánh giá mức độ hư hỏng và biến dạng. 

Điều quan trọng là kiểm tra vùng hư hỏng và các chi tiết xung quanh trong lúc này. 

Bởi vì sẽ rất khó khăn để đánh giá chính xác hư hỏng khi việc sửa chữa đã bắt đầu. 

Nếu bắt đầu sửa chữa từ thời điểm này bề mặt sơn có thể sẽ bị ảnh hưởng. 

 

❖ Đánh giá bằng tay. 

 

 

 

 

Găng tay côtõng 

Đứng gán xe (hoặc phía trước 

hoặc phía sau của vùng hư 

hỏng) và sà vào bể mặt vỏ xe 

“X 
Các vêt lõm nhẹ dễ dàng nhận 

thấy bằng cách di chuyển một 

cách đều đặn tay theo phương 

nằm ngang 
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Vuốt tay vào vùng hư hỏng từ tất cả các hướng, không ép tay và tập trung tất cả các 

cảm giác vào tay. Để đánh giá chỗ bị lõm bé thì dịch chuyển của tay phải ở diện tích 

rộng bao gồm cả vùng không bị hư hỏng. 

❖ Đánh giá bằng thước. 

Đặt thước lên vùng không bị hư hỏng và kiểm tra khe hở giữa thước và vỏ xe. Sau đó 

đặt thước lên vùng bị hư hỏng và đánh giá sự khác nhau về khe hở giữa vùng hư hỏng 

và vùng không bị hư hỏng. 

Phương pháp đánh giá này có thể nhận biết được vùng hư hỏng một cách rõ ràng hơn 

so với phương pháp khác. 

 

2.3 SỬ DỤNG DỤNG CỤ, THIẾT BỊ, VẬT LIỆU. 

a. Búa. 

Mục đích: Nắn thẳng hay tạo hình vỏ xe 

Đặc tính: 

Búa mỏ ngang: búa có đầu tròn và mỏ quay ngang 

Dùng để làm phẳng bề mặt của vỏ xe và tạo các đường gõ theo chiều ngang 

Búa mỏ dọc 

Búa đầu búa tròn và mỏ quay theo chiều dọc 
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b. Đe tay 

Tạo hình vỏ xe khi dùng với búa. 

Đặc tính: 

Có hình dáng khác nhau phù hợp với hình dạng vỏ xe. 

Chúng được làm bằng thép, gỗ hay nhựa. 

 

 

 

c. Dụng cụ nậy. 

Mục đích: Tạo hình vỏ xe ở những vị trí hẹp. 

Đặc tính: 

Có rất nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với hình dạng vỏ xe. 
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d. Dụng cụ kéo. 

Mục đích: Kéo phần vỏ xe bị hư hỏng nhẹ 

Đặc tính: 

Đây là loại búa giật có gắn các đầu kéo khác nhau. 

 

 

 

e. Đục . 

Mục đích: Dùng để sửa chữa các đường gờ trên vỏ xe. 

Đặc tính:  

 

Có nhiều hình dạng phù phợp với hình dạng khác nhau của vỏ xe và tình trạng hư 

hỏng. 

 

f. Máy mài tác dụng đơn: 

Mục đích: Mài bóc lớp sơn. 

g. Máy hàn vòng đệm: 

Mục đích: hàn các vòng đệm vào bên ngoài vỏ xe 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.1 

SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DỤNG CỤ LÊN KHUNG VỎ Ô TÔ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

+ Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa khung vỏ xe. 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Búa  

5 Đe tay  

6 Dụng cụ nậy  

7 Máy mài đơn  

8 Máy hàn vòng đệm  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện nhận biết các loại kiểu dáng thân xe. 

- Thực hiện nhận biết các loại loại khung xe. 
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- Thực hiện nhận biết các chi tiết trên thân xe. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Sử dụng dụng cụ lên thân xe. 

a. Búa. 

Mục đích: Nắn thẳng hay tạo hình vỏ xe 

Đặc tính: 

Búa mỏ ngang: búa có đầu tròn và mỏ quay ngang 

Dùng để làm phẳng bề mặt của vỏ xe và tạo các đường gõ theo chiều ngang 

Búa mỏ dọc 

Búa đầu búa tròn và mỏ quay theo chiều dọc 

 

 

b. Đe tay 

Tạo hình vỏ xe khi dùng với búa. 

Đặc tính: 

Có hình dáng khác nhau phù hợp với hình dạng vỏ xe. 

Chúng được làm bằng thép, gỗ hay nhựa. 
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c. Dụng cụ nậy. 

Mục đích: Tạo hình vỏ xe ở những vị trí hẹp. 

Đặc tính: 

Có rất nhiều hình dạng khác nhau phù hợp với hình dạng vỏ xe. 

 

 

 

 

 

 

d. Dụng cụ kéo. 

Mục đích: Kéo phần vỏ xe bị hư hỏng nhẹ 

Đặc tính: 

Đây là loại búa giật có gắn các đầu kéo khác nhau. 

e. Đục . 

Mục đích: Dùng để sửa chữa các đường gờ trên vỏ xe. 

Đặc tính:  

Có nhiều hình dạng phù phợp với hình dạng khác nhau của vỏ xe và tình trạng hư 

hỏng. 

f. Máy mài tác dụng đơn: 

Mục đích: Mài bóc lớp sơn. 

g. Máy hàn vòng đệm: 

Mục đích: hàn các vòng đệm vào bên ngoài vỏ xe. 
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2. Sử dụng các dụng cụ an toàn 

• Nút bịt tai: 

Mục đích: bảo vệ tai khỏi bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn do gõ búa. 

Đặc tính: 

Có hai loại chính đó là loại nút cắm vào tai và loại chụp lên vành tai. 

Găng tay cô tông. 

Mục đích: bảo vệ tay khỏi các mép sắc hay mạt sắt của vỏ xe trong quá trình sửa 

chữa. 

 

• Kính bảo hộ: bảo vệ mắt khỏi tia lửa khi hàn vòng đệm 

 

• Mặt nạ 

Mục đích: bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi các hạt ma tít hay các bụi sơn mài. 

Đặc tính: có hai loại chính đó là loại dùng một lần và loại có thể thay thế được 

lọc. 
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2.4 THÁO, LẮP CÁC CHI TIẾT BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI XE 

2.4.1 Phương pháp tháo 

- Tháo cửa trước 

- Tháo cửa sau 

- Tháo nắp capo xe 

- Tháo ghế 

2.4.2 Phương pháp lắp 

- Lắp cửa trước 

- Lắpc ửa sau 

- Lắp nắp capo xe 

- Lắp ghế 

2.5 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHỤC HỒI HÌNH DẠNG KHUNG VỎ 

2.5.1 Các phương pháp phục hồi hình dạng khung vỏ 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.2 

KỸ THUẬT SỬ DỤNG BÚA VÀ ĐE TAY.. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

+ Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa búa và đe tay 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Búa  

5 Đe tay  

6 Máy mài đơn  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng búa và đe tay lên tấm vỏ xe. 

- Thực hiện phục hồi tấm vỏ xe về hình dạng ban đầu 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Sử dụng dụng cụ lên thân xe. 
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a. Sửa chữa vỏ xe bằng búa và đe tay. 

Trước khi sử dụng búa và đe tay ta phải kiểm tra và bảo dưỡng chúng. Do búa 

và đe tay tác dụng trực tiếp đến vỏ xe nên bề mặt của búa phải được giữ tròn và nhẵn. 

Nếu bề mặt của búa bị xước, nứt nó có thể tạo ra các vết xước, gờ trên xe. 

 

 

b. Mài phẳng bề mặt 

Sừ dụng máy mài đơn P80 làm sạch bề mặt. 

2. Sơn chống gỉ bề mặt 

- Thực hiện pha sơn và sơn chống gỉ lên bề mặt tấm vỏ. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.3 

KỸ THUẬT HÀN VÒNG ĐỆM DÙNG BÚA KÉO TRONG SỬA CHỮA  

THÂN VỎ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

+ Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa dùng búa kéo 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Máy hàn vòng đệm  

5 Búa đầu nhọn  

6 Máy mài đơn  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

3 Vòng đệm  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng máy hàn vòng đệm lên tấm vỏ xe. 

- Thực hiện phục hồi tấm vỏ xe bằng đầu búa kéo 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 
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1. Sử dụng dụng cụ lên tấm vỏ . 

Hàn vòng đệm vào các vết lõm trên vỏ xe rồi sau đò kéo vòng đệm ra để sửa vết 

lõm. Quy trình sửa chữa bằng máy hàn vòng đệm được thực hiện theo các bước sau: 

Đặt nguồn cho máy hàn: phải điều chỉnh thời gian và dòng điện hàn trước khi hàn. 

 

 

 

 

 

 

Hàn vòng đệm 

Kéo 

Hướng kéo:vuông góc với bề mặt cần kéo 

Điểm gõ búa: , 

Gõ nhẹ vào các điểm nhô lên trong khi đó vẫn giữ cho xích căng ra. 

Sau khi gõ búa kiểm tra lại mức kéo và kéo lại nếu cần thiết. 
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Tháo vòng đệm: tháo vòng đệm ra khỏi vỏ xe bằng cách dùng kìm hay 

que 

 

 

 

 

Mài: sau khi tháo vòng đệm, mài bề mặt để loại bỏ các vết hàn mà có thể làm cho 

vỏ xe bị gỉ 

2. Sơn chống gỉ bề mặt 

- Thực hiện pha sơn và sơn chống gỉ lên bề mặt tấm vỏ. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.4 

KỸ THUẬT HÀN VÒNG ĐỆM DÙNG BÚA GIẬT TRONG SỬA CHỮA  

THÂN VỎ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

+ Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa dùng búa giật 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Máy hàn vòng đệm  

5 Búa đầu nhọn  

6 Máy mài đơn  

7 Đầu búa giật có đầu hàn  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng máy hàn vòng đệm lên tấm vỏ xe. 

- Thực hiện phục hồi tấm vỏ xe bằng đầu búa giật. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 
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1. Sử dụng dụng cụ lên tấm vỏ . 

Hàn vòng đệm vào các vết lõm trên vỏ xe rồi sau đò kéo vòng đệm ra để sửa vết 

lõm. Quy trình sửa chữa bằng máy hàn vòng đệm được thực hiện theo các bước sau: 

Đặt nguồn cho máy hàn: phải điều chỉnh thời gian và dòng điện hàn trước khi hàn. 

 

 

 

 

Hàn vòng đệm 

Kéo bằng búa giật có đầu hàn:  

Dụng cụ này bao gồm một búa giật có đầu hàn. Dùng máy hàn vòng đệm hàn đầu hàn 

vào tấm thép để kéo tấm thép ra. Để dùng được dụng cụ này điện cực dương được gắn 

vào phía đuôi của búa giật. 

 

 

 

Mài: sau khi tháo vòng đệm, mài bề mặt để loại bỏ các vết hàn mà có thể làm cho vỏ 

xe bị gỉ 

2. Sơn chống gỉ bề mặt 

- Thực hiện pha sơn và sơn chống gỉ lên bề mặt tấm vỏ. 

 



Bài 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP SỬA CHỮA VỎ XE 

KHOA CÔNG NGHỆ Ô TÔ                         28

  

BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.5 

KỸ THUẬT DÙNG PHƯƠNG PHÁP GIA NHIỆT TRONG SỬA CHỮA  

THÂN VỎ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

 + Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa dùng phương pháp gia nhiệt. 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Máy hàn vòng đệm  

5 Búa đầu nhọn  

6 Máy mài đơn  

7 Đầu gia nhiệt đồng  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng máy hàn vòng đệm lên tấm vỏ xe. 

- Thực hiện phục hồi tấm vỏ xe bằng đầu phương pháp gia nhiệt. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 
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1. Đánh giá mức độ giãn tấm vỏ 

Do tấm thép bị giãn làm cho vỏ xe bị phồng lên. Vùng bị phồng lên so với mặt 

bình thường giống như vùng bị giãn. Có hai phương pháp tìm vùng bị giãn đó là dùng 

ngón tay và dùng thước. 

 

Mài bỏ lớp sơn: sử dụng may mài tác dụng đơn 

Tìm điểm xử lý nhiệt: tìm cac điểm cao nhất trong vùng bị giãn bằng 

Xử lý nhiệt 

• Xử lý nhiệt theo điểm 

Đặt điện cực: Ấn đầu điện cực vào điểm cao nhất ,với một áp lực vừa đủ để làm tấm 

thép bị biến dạng một chút 

Giữ điện cực: sau khi bật công tắc điện, một phản lực sẽ xuất hiện từ tấm thép. Giữ 

nguyên điện cực trong vòng 1 đến 2 giây với lực ép váo tấm thép 

Làm nguội 

Dùng súng xì hơi vào làm nguội nhanh vùng xử lý nhiệt. Quy trình này được thực hiện 

trong vòng 5 đến 6 giây. 
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Xử lý nhiệt liên tục. 

Tạo nhiệt: Nghiêng điện cực và ép nhẹ vào vỏ xe. 

Bật công tắc cho đầu điện cực nóng đỏ lên. Dịch chuyển theo đường xoắn ốc: dịch 

chuyển đầu điện cực theo đường xoắn ốc khoảng 20mm đường kính tính từ bên ngoài 

váo trong và đồng thời tăng dần tốc độ dịch chuyển. 

 

Làm nguội: tắt công tắc và lấy đầu điện cực ra khỏi vỏ xe. 

Làm nguội nhanh bề mặt bằng súng xì hơi. Kiểm tra độ cứng: sau khi vỏ xe đã nguội 

ta tiến hành kiểm tra độ cứng. Nếu thấy chưa đủ cứng thì tìm điểm cao khác để tiếp tục 

xử lý nhiệt. 
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Mài: sau khi tháo vòng đệm, mài bề mặt để loại bỏ các vết hàn mà có thể làm cho vỏ 

xe bị gỉ 

2. Sơn chống gỉ bề mặt 

- Thực hiện pha sơn và sơn chống gỉ lên bề mặt tấm vỏ. 

- Xử lý chống gỉ bề mặt bên trong 

 

Trong quá trình xử lý nhiệt mặt trong của vỏ xe bị ảnh hưởng bởi nhiệt tạo ra làm cho 

vỏ xe dễ bị gỉ do đó phải bôi lớp keo chống gỉ ở mặt trong của vỏ xe. 

 

2.5.2 Các phương pháp ghép nối , thay thế thân v 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.6 

KỸ THUẬT DÙNG HÀN BẤM TRONG SỬA CHỮA  

THÂN VỎ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

 + Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa dùng hàn bấm. 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Máy hàn điện trở  

5 Búa đầu nhọn  

6 Máy mài đơn  

7 Đầu hàn bấm  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng máy hàn bấm lên tấm vỏ xe. 

- Thực hiện ghép nối tấm vỏ xe.. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 
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1. Sử dụng dụng cụ thiết bị lên tấm vỏ. 

Quy trình hàn bấm 

• Tạo áp lực 

Để cho một dòng điện lớn chạy qua một diện tích tập trung, thì các đầu điện cực 

tạo ra áp lực làm cho các bề mặt tiếp xúc với nhau. 

• Dòng điện 

Một dòng điện lớn được cấp đến các đầu điện cực và khi dòng điện này chạy qua 

hai tấm thép hàn, nhiệt lượng được tạo ra tại vùng tiếp nối (là nơi có điện trở lớn 

nhất) làm cho nhiệt độ tại vùng này tăng lên đột ngột. 

Khi tiếp tục cấp dòng điện, diện tích vùng tiếp nối của kim loại hàn nóng chảy và 

dính vào nhau, do áp lực tạo ra tại các đầu điện cực. 

• Giữ 

Khi dòng điện ngừng, vùng hàn dần dần nguội đi và tạo thành mối hàn Bằng cách 

tạo áp lực, tính chất của mối hàn được tạo ra chặt hơn và tính năng cơ học của nó 

tăng lên. 

Trong thực tế, 3 bước này phải được thực hiện tốt không được phép bỏ quên bước 

nào. 
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Chiều 

dày vỏ 

(mm) 

Chế độ tối ưu 
Đường kính đầu 

điện cực 
Hiệu quả 

Thời gian 

hàn 

Áp lưc 

(kgf) 

Dòng 

điện hàn 

(A) 

d (mm) D (mm) 
Đô bền 

(kgf) 

0.6 7 150 6.600 4.0 10 300 

0.8 8 190 7.800 4.5 10 440 

1.0 10 225 8.800 5.0 13 610 

1.2 12 270 9.800 5.5 13 780 

1.6 16 360 11.500 6.3 13 1.060 

 

Mài: sau khi tháo vòng đệm, mài bề mặt để loại bỏ các vết hàn mà có thể làm cho vỏ 

xe bị gỉ 

2. Sơn chống gỉ bề mặt 

- Thực hiện pha sơn và sơn chống gỉ lên bề mặt tấm vỏ. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 2.7 

KỸ THUẬT DÙNG HÀN MIG-CO2 TRONG SỬA CHỮA  

THÂN VỎ. 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

 + Kiến thức: Khái niệm về các phương pháp sửa chữa dùng hàn MIG-CO2. 

  + Kỹ năng: Rèn luyện các kỹ năng về sử dụng các dụng cụ trong sửa chữa khung vỏ 

xe. Tuân thủ an toàn lao động. Các quy trình sửa chữa khung vỏ xe  

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của các dụng cụ, và quy 

trình sửa khung vỏ. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Máy hàn điện trở  

5 Búa đầu nhọn  

6 Máy mài đơn  

7 Đầu hàn bấm  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

 

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng máy hàn MIG-CO2 lên tấm vỏ xe. 

- Thực hiện ghép nối tấm vỏ xe.. 
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* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Phương pháp hàn. 

Kỹ thuật hàn 

Phương pháp hàn Đặc tính 

Hàn lỗ 

- Đây là một trong những phương pháp được sử dụng 

rộng rãi nhất trong sửa chữa thân xe, đặc biệt là 

trong những vùng mà không thể với tới được để hàn 

bấm, hay hàn bấm sẽ không đạt được độ bền cần 

thiết. 

- Một lỗ được khoan ở tấm bên trên tại phần đặt chống 

lên của hai hay nhiều tấm thép và các tấm được hàn 

vào nhau bằng cách điền đầy lỗ bằng kim loại nóng 

chảy. 

- Nếu tấm thép hàn quá dày, các lỗ hàn phải được 

khoan lớn hơn. 

Độ dày tấm thép (mm) Kích thước lỗ (mm) 
1.0 tối đa 5 tối thiếu 
1.0 - 1.6 6.5 tối thiểu 
1.7 - 2.3 8 tối thiếu 

2.4 tối thiểu 10 tối thiểu 

Hàn gối đầu 

- Hai tấm thép được đặt lên một mặt phẳng và được 

nối với nhau bằng cách điền đầy khe hở giữa hai 

tấm. phương pháp này được áp dụng cho những vị 

trí mà tấm vỏ xe không thể chồng lên nhau được 

- Có thể áp dụng để hàn các vỏ xe khi cắt và nối 

- Mặc dù phương pháp này có thể được dùng với các 

tấm thép dày cũng như mỏng, tấm dày hơn phải 

được vát mép để tạo độ thấm sâu cao. 
Hàn chồng 

- Mép của hai tấm thép đặt chồng lên nhau được hàn 

vào nhau 

- Trong sửa chữa thân xe, hàn chồng được sử dụng ở 

những vùng không thể thực hiện được hàn bấm hay 

hàn lỗ. 

- Phương pháp hàn này được dùng trong chế tạo khung 

xe. 

 

Mài: sau khi tháo vòng đệm, mài bề mặt để loại bỏ các vết hàn mà có thể làm cho vỏ 

xe bị gỉ 

2. Sơn chống gỉ bề mặt 

- Thực hiện pha sơn và sơn chống gỉ lên bề mặt tấm vỏ. 
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Bài 3: KÉO NẮN THÂN, KHUNG XE. 

Mục tiêu bài 

+ Kiến thức: Khái niệm về kéo nắn thân, khung xe. 

  + Kỹ năng: đánh giá hư hỏng, tiến hành sửa chữa thân và khung xe. 

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đánh giá hư hỏng, 

tiến hành sửa chữa thân và khung xe. 

Nội dung: 

3.1 THẾ NÀO LÀ HƯ HỎNG NẶNG ? QUY TRÌNH SỬA CHỮA HƯ HỎNG 

NẶNG 

3.1.1 Hư hỏng nâng 

Hư hỏng gây ra do va chạm của tai nạn mà tác động đó vượt quá các tấm thép 

vỏ xe bên ngoài và truyền tới kết cấu thân xe, yêu cầu sử dụng bộ nắn khung để chỉnh 

sửa thân xe và sử dụng máy hàn để thay thế các tấm thép vỏ xe. 

Các phương pháp dùng chủ yếu trong trong sửa chữa hư hỏng nhẹ như búa và 

đe tay hay máy hàn vòng đệm không thể sử dụng .trong sửa chữa hư hỏng nặng, do các 

dầm khung là một phần của khung xe, rất khoẻ và cứng. 

Các dầm khung xe bị hư hỏng nặng phải được phục hồi về vị trí ban đầu của 

chúng và tạo lại hình dáng bằng bộ nắn khung. 

Một bộ nắn khung bao gồm các thiết bị cố định dùng để bắt chặt thân xe và 

thiết bị kéo dùng một xylanh thuỷ lực để kéo c ưỡng bức tấm thép vỏ xe bị hư hỏng. 

 

3.1.2 Quy trình sửa chữaư hỏng nâng 

Để hiểu rõ phương pháp sửa chữa hư hỏng nặng, điều quan trọng là phải hiểu rõ quy 

trình tổng quát của việc sửa chữa. Sơ đồ sau đây cho thấy quy trình sửa chữa hư hỏng 

nặng thông thường 
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3.2 ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG 

Đánh giá hư hỏng là một công đoạn để kiểm tra xe bị hư hỏng bằng cách quan 

sát và qua việc sử dụng các thiết bị đo. 

Mục đích của việc đánh giá hư hỏng là để đánh giá chính xác “khu vực” và 

“mức độ” của thân xe bị hư hỏng nhằm xác định phương pháp và quy trình sửa chữa 

thích hợp. Nếu việc đánh giá hư hỏng không được xác định một cách chính xác và 

hiệu quả, có thể trở nên cần thiết phải thay đổi phương pháp sửa chữa và trình tự 

không đúng và điều náy có thể kéo dài thời gian sửa chữa và ảnh hưởng tới chất lượng 

sửa chữa. Do đó để thực hiện việc sửa chữa có hiệu quả và đảm bảo sửa chữa tốt, điều 

quan trọng là phải đánh giá được hư hỏng một cách chính xác. 

Phương pháp đánh giá hư hóng 

Bằng cách dựa vào kinh nghiệm, một số kỹ thuật viên thân xe có kinh nghiệm 

đánh giá mức độ hư hỏng bằng cách xem xét xe bị hư hỏng, tuy nhiên việc đánh giá 

như vậy chỉ được áp dụng trong việc xác định hư hỏng tổng quát mà xe bị hư hỏng gặp 

phải. Việc đánh giá hư hỏng là đặc biệt quan trọng. Thông thường mức độ của hư hỏng 

được đánh giá theo quy trình sau đây 

+ Điều tra hoàn cảnh xảy ra tai nạn 

+ Đánh giá bằng quan sát 

3.3 KÉO NẮN THÂN XE 
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3.3.1 Hình dung mức độ hư hỏng và thao tác sửa chữa 

Mặc dù các xe bị hư hỏng khi tai nạn trong có vẻ giống nhau nhưng không 

chiếc nào giống chiếc nào do kết cấu thân xe ô tô rất phức tạp và khu vực mà chịu lực 

chấn động tác dụng khác nhau tuỳ theo từng tai nạn. 

Việc sửa chữa những hư hỏng phúc tạp không chỉ được tiến hành dựa vào kinh 

nghiệm hay các giác quan, mà điều quan trọng là phải hệ thống háo kế hoạch làm việc 

dựa vào những điểm cơ bản. Một bước quan trọng để hệ thống hoá kế hoạch công việc 

là hình dung mức độ hư hỏng và thao tác sửa chữa 

3.3.2 Cố định và đỡ thân xe 

Nếu cố gắng thực hiện việc nắn chỉnh thân xe mà không bắt chặt nó vào vị trí, 

sẽ không thể điều chỉnh được toàn bộ thân xe và xe sẽ dịch chuyển. Để cho phép lực 

kéo tập trung vào vị trí hư hỏng, một phản lực ( tạo ra bằng cách cố định thân xe phải 

được tác dụng với lực kéo) 

Thông thường, nếu cabin xe không bị hư hỏng, các kẹp được gắn vào bốn điểm 

kích xe ở tấm ốp phía dưới sàn xe để tạo nên phản lực với mục đích bắt chặt thân xe. 

Nó được gọi là phương pháp bắt chặt thân xe cơ bản. 

 
3.3.3 Kẹp 

Kẹp là những dụng cụ có ràng dùng để kẹp các tấm thép với nhau. 

Trong quá trình nắn chỉnh khung xe, để bắt chặt thân xe vào vào bộ kéo nắn 

thân xe. Các “kẹp gầm” được gắn vào các đường gờ của tấm ốp bên dưới sường xe, 

hay “kẹp thân xe” được gắn vào các vùng hư hỏng để kéo các tấm thép ra bằng xích. 

 
Nếu các răng của kẹp được đạt khác hướng kéo, các kẹp dễ bị trượt và tuột ra. 

Hình dạng của các kẹp: Đường kéo dài của hướng kéo phải giao nhau với tâm cố định 

trên kẹp mà được gắn vào thân xe 

 

3.3.4 KÉO 
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Điểm cơ bản của việc nắn chỉnh thân xe là tác dụng lực kéo vào tấm thép bị hư 

hỏng theo hướng ngược lại có nghĩa là ngược lại với hướng của va đập. Tuy nhiên do 

tấm thép vỏ xe của ôtô bị hỏng không chỉ ở hướng lực tác dụng mà còn ở hướng ngang 

và hướng thẳng đứng. Chỉ đơn giản kéo tấm thép vỏ xe theo một hướng đối diện sẽ 

không truyền lực kéo một cách tốt nhất đến tất cả những khu vực bị hư hỏng. Do đó 

kéo thân xe phải kéo theo nhiều hướng sao cho lực kéo phải được truyền đến tất cả 

những vùng hư hỏng. 

3.4 CÁC HƯỚNG DẪN KÉO NẮN THÂN XE 

3.4.1 Hướng dẫn 1:  

Hư hỏng thân xe trước của xe Tercel ( kiểu xe hai cửa) 

Trong trường hợp phần tân xe trước bị hư hỏng. Lực va đập tác dụng vào dầm phía 

trước bên trái, bị gãy thanh chữ L và tai xe trong phía trước bên phải bị biến dạng lớn 

làm ảnh hưởng tới lò xo trụ phía trước. 

 

 

2. Hướng dẫn 2: Thân xe phía sau của xe Carina bị hư hỏng. 
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❖ Công đoạn 1: Kiểm tra bằng quan sát ( toàn bộ thân xe) 

 

❖ Công đoạn 2: kiểm tra bằng quan sát (các chi tiết nhỏ) 

Chúng ta đội xe lên và kiểm tra tình trạng hư hỏng của các chi tiết nhỏ. Không tìm 

thấy hư hỏng ở phía nhô lên của dầm dọc sàn xe phía sau và không nhận thấy có vết 

nứt keo. Chúng ta không tìm thấy bất kỳ hư hỏng nào ở bên ngoài góc bánh xe và 

phần nối với các chi tiết bên trong. Kiểm tra phần lắp bản cửa và tìm thấy vài hư 

hỏng nhỏ nhưng không cần sửa chữa 

 

 

3.5  HƯ HỎNG KHUNG XE 

3.5.1 Hư hỏng và biến dạng khung 

Nếu lực va đập do xe bị va quẹt tác động vào phía trước hoặc phía sau loại xe có 

khung độc lập, thì phần lớn lực va đập ấy bị hấp thụ thông qua biến dạng của khung. 

Một trong những đặc điểm của hư hỏng mà loại xe có khung độc lập phải chịu là lực 

biến dạng của toàn bộ khung mặc dù thân xe chỉ bị hư hỏng nhẹ ở phía trước. Lý do 

của hiện tượng này là khung xe và thân xe độc lập với nhau. Ngoài ra sự hư hỏng của 

đoạn trước của khung có thể lan truyền theo nhiều đường tới vùng sau vì các dầm dọc 

của khung được tách biệt. 
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Một số loại biến dạng khác của khung là: Uốn đứng, uốn ngang, nén dọc trục, vặn 

xoắn và biến dạng hình thoi. Các loại biến dạng này không tách biệt nhau mà nó xảy ra 

đồng thời. 

3.5.2 Biến dạng và kích thước khung 

Kích thước là khoảng cách giữa hai điểm. Do đó đo đạc kích thước của khung 

là đo chính xác khoảng cách giữa các điểm của khung đó. Mục đích của việc đo kích 

thước Jà xác định mức độ hư hỏng bằng cách so sánh kết quả đo với' các giá trị tiêu 

chuẩn hoặc bằng cách so sánh giá trị giữa bên phải và bên trái. Điều quan trọng là phải 

nắn chỉnh lại khung xe một cách có hiệu quả thông qua việc nắm vững trạng thái biến 

dạng của khung từ các kết quả đo kích thước. Điều hết sức quan trọng là phải phân tích 

kích thước từng chi tiết riêng biệt sau đó phân tích bốn điểm góc của hình vuông. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 3.1 

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG THÂN XE 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

 + Kiến thức: Khái niệm về kéo nắn thân, khung xe. 

  + Kỹ năng: đánh giá hư hỏng, tiến hành sửa chữa thân và khung xe. 

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đánh giá hư hỏng, 

tiến hành sửa chữa thân và khung xe. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Dụng cụ đo chuyên dùng  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng đánh giá hư hỏng thân vỏ xe. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Phương pháp quan sát 

❖ Công đoạn 1: Kiểm tra bằng quan sát ( toàn bộ thân xe) 

 

❖ Công đoạn 2: kiểm tra bằng quan sát (các chi tiết nhỏ) 
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Chúng ta đội xe lên và kiểm tra tình trạng hư hỏng của các chi tiết nhỏ. Không tìm 

thấy hư hỏng ở phía nhô lên của dầm dọc sàn xe phía sau và không nhận thấy có vết 

nứt keo. Chúng ta không tìm thấy bất kỳ hư hỏng nào ở bên ngoài góc bánh xe và 

phần nối với các chi tiết bên trong. Kiểm tra phần lắp bản cửa và tìm thấy vài hư 

hỏng nhỏ nhưng không cần sửa chữa 

 

 

❖ Công đoạn 3: Thay thế nắp khoang hành lý và bản lề. 

Lắp nắp khoang hành lý và bản lề mới vào xe và sử dụng chúng làm tiêu chuẩn để điều 

chỉnh kéo nắn. Tình trạng biến dạng phía sửa chữa và trạng thái sửa chữa có thể được 

kiểm tra bằng cách theo dõi khe hở so với nắp khoang hành lý. Khe hở trước khi kéo 

nắn giữa tấm thép tai xe sau và nắp khoang hành lý ở phía sau tương đối 

2. Đo kích thước 

Điều chỉnh chiều cao của bệ bộ kéo nắn của bốn điểm của mép tấm thép sàn xe và đặt 

xe song song với bệ kéo nắn, sau đó đo các kích thước bên dưới sàn xe và khoang 

động cơ. 
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BÀI THỰC HÀNH SỐ 3.2 

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ HƯ HỎNG KHUNG XE 

* Mục tiêu bài thực hành 

Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 

 + Kiến thức: Khái niệm về kéo nắn thân, khung xe. 

  + Kỹ năng: đánh giá hư hỏng, tiến hành sửa chữa thân và khung xe. 

  + Thái độ: Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của đánh giá hư hỏng, 

tiến hành sửa chữa thân và khung xe. 

* Các trang thiết bị, dụng cụ và vật tư cần thiết cho bài thực hành 

STT Chủng loại – Quy Cách Ghi chú 

1 Mô hình khung vỏ ô tô  

2 Mô hình các chiết rời khung vỏ ô tô  

3 Tủ dụng cụ chuyên dùng sửa chữa khung vỏ  

4 Dụng cụ đo chuyên dùng  

Vật tư 

1 Giấy nhám P80  

2 Giẻ sạch  

* Yêu cầu công việc 

- Thực hiện dùng đánh giá hư hỏng thân vỏ xe. 

* QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Phương pháp quan sát 
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Tháo các thiết bị động cơ và gầm, kiểm tra tình trạng hư hỏng của các chi tiết nhỏ của 

xe. Đầu của dầm bên phía trước bị móp ở phần chịu va đập và gẫy xuống dưới ở phần 

phía sau của giá đỡ động cơ (bên cạnh ống nghiêng) nhận thấy có nhiều keo bị vỡ ở 

dầm dọc theo phần nối của các tấm thép với vách ngăn khoang động cơ 

2. Đo kích thước 
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Đo các kích thước bên dưối sàn Đo các kích thước trong khoang động 

cơ 

Điều chỉnh chiều cao của bệ bộ kéo nắn của bốn điểm của mép tấm thép sàn xe và đặt 

xe song song với bệ kéo nắn, sau đó đo các kích thước bên dưới sàn xe và khoang 

động cơ. 

 

 

 


